
Jusqu‘au 31 janvier 2017, dans la limite des stocks  
disponibles, vous bénéficiez de nos prix promo !

Assembleurs pour étagères, set coulissant, poignée HOPPE !

PROMOTION HIVER 2016-2017

POUR COMMANDER : via votre commercial   TEL : 01.30.40.54.50   FAX : 01.30.40.54.81   EMAIL : info@hafele.fr
Dans la limite des stocks disponibles. Offre réservée aux professionnels.

Ferrures d’assemblage de corps
Système Rafix 20
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www.hafele.com

Technique d'assemblageFerrures d’assemblage de corpsSystème Rafix 20Planification, constructionDimensions à valeur indicative. Sous réserve de modifications.Goujon d'assemblage M20

pour diamètre de perçage 5 mm, avec filet spécial

Technique d'assemblageFerrures d’assemblage de corpsSystème Rafix 20Planification, constructionDimensions à valeur indicative. Sous réserve de modifications.Goujon d'assemblage S20

pour diamètre de perçage 3 mm, avec filet spécial

Manchons d’écartement

pour diamètre de perçage 5 mm, avec filet spécial

avec filet M6

Manchons d'écartement et manchons à coller M6

• Entraînement : fente cruciforme PZ2
• Perçage de goujon : 7 mm

Conditionnement : 100 ou 2000 pièce(s) 

Conditionnement : 100, 1000 ou 5000 pièce(s) 

• Matériau : acier
• Entraînement : fente cruciforme PZ2 et lame plate
• Perçage de goujon : 7 mm

Conditionnement : 100 ou 2000 pièce(s) 

Conditionnement : 1000 ou 5000 pièce(s) 

Conditionnement : 100 ou 2000 pièce(s) 

Manchon d'écartement Bande de manchons 
d'écartement

Manchon à coller Bande de manchons à coller

Longueur de filet L mm Matériau Brut
7.5 alliage zingué 263.20.131

Longueur de filet L mm Matériau Zingué
12 acier 263.20.981

Longueur de filet L mm Zingué
11 263.20.810

Pour diamètre de 
perçage mm

Longueur L mm Matériau Référence

5 12 polyamide 042.98.051

Longueur de filet L
mm

Conditionnement
pièce(s) 

Brut Zingué

11 100 ou 1000 263.20.141 263.20.847
15 100 ou 2000 263.20.150 263.20.856

Longueur de filet L mm Zingué
7.5 263.21.826
12 263.21.821

Pour diamètre 
de perçage mm

Matériau Longueur 
L mm

Conditionne
ment
 pièce(s) 

Référence

Manchon d'écartement M6
8 laiton 9 100 ou 1000 039.00.267

12 100 039.00.061
Bande de manchons d'écartement M6
10 polyamide 13 108 ou 5400 039.35.064
Manchons à coller M6
8 polyamide 11 100 ou 1000 039.33.462
10 polyamide 9 100 ou 1000 039.33.364

11 100 ou 1000 039.33.266
13 100 ou 1000 039.33.060

Bande de manchons à coller M6
10 polyamide 13 100 ou 1000 039.34.067

Dimensions à valeur indicative. Sous réserve de modifications.

MB 4.33Ixconnect – toujours la ferrure d'assemblage idéale.
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Assembleur RAFIX 20
Pour emboîtage par le dessus

Référence Profondeur perçage Matériau Finition Quantité

Pour épaisseur de tablette 19 mm 263.15.715 14,2 +0,2 alliage zingué nickelé

Goujon d’assemblage M 20
Pour diamètre de perçage 5 mm, avec filet spécial

Référence Longueur filet L mm Matériau Finition Quantité

Entraînement : fente cruciforme PZ2 263.20.131 7,5 alliage zingué brillant

Boîtier RAFIX 20

R

R

Prix
promo !

Prix
promo !

Sécurité & simplicité !

Avec bossage

Les fonds de construction 
peuvent être montés seule-
ment par le haut (montage 
vertical) ; en préfixant ainsi 
les éléments.

Grâce à la construction spéciale du boîtier, un accès par le haut à l’élément de serrage est 
possible. Les ferrures d’assemblage peuvent ainsi être en montage dissimulé et serrées sur 
un perçage traversant de 10 mm, par ex. pour les tablettes de fond. Le perçage traversant 
est couvert par la suite par un capuchon.
Le serrage de la ferrure d’assemblage se fait facilement à une position à 25° du tournevis.

Pour accéder aux prix promo, connectez-vous 
ou appelez le 01.30.40.54.50

LES AVANTAGES

• Serrage sécurisé contre le relâchement, même en cas de desserrage et serrage répété
• Pas de décalage contre la paroi latérale, car le goujon est constamment à guidage central
• Les tolérances sont compensées par la longue course de serrage
• Serrage facile à 25° de l’outil d’entraînement
• Tous les perçages peuvent être effectués à la surface
• Boîtier de ferrure d’assemblage alliage zingué
• Boîtier de ferrure d’assemblage sans tenon de cheville
• Avec élément de serrage pour serrage et fixation des éléments
• Un perçage uniquement
• Avec bague de recouvrement



POUR COMMANDER : via votre commercial   TEL : 01.30.40.54.50   FAX : 01.30.40.54.81   EMAIL : info@hafele.fr
Dans la limite des stocks disponibles. Offre réservée aux professionnels.
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1191/3022P   Nouveauté

Garniture complète en aluminium anodisé sur plaque emboutie, ligne San Diego de marque HOPPE.

Description Percement
F1 F2

P.E. U.K.
No de Com./€ No de Com./€

Garniture monobloc 40-46 7 BDC 3230573
10,45

3230581
10,45

- 40

70 3230590
10,45

3230602
10,45

- 40

70 3230611
10,45

3230629
10,45

- 40

40 7
6

70 3230637
13,17

3230645
13,17

- 30

70 3230653
15,47

3230661
15,47

- 30

1191/347   Nouveauté

Garniture complète en aluminium anodisé ou époxy sur plaque emboutie, ligne San Diego de marque 
HOPPE.

Description Percement
F1 F2 F9010

P.E. U.K.
No de Com./€ No de Com./€ No de Com./€

Garniture monobloc 40-46 7 BDC 3230282
5,53

3230303
5,53

3230311
6,36

- 60

70 3230320
5,53

3230338
5,53

3230346
6,36

- 60

70 3230354
5,53

3230362
5,53

3230371
6,36

- 60

40 7
6

70 3230389
8,25

3230397
8,25

3230400
9,49

- 50

San Diego (Aluminium)

Attention : 
Produits non-déconditionnables en 
coeur de gamme

Attention : 
Produits non-déconditionnables en 
coeur de gamme

San Diego grand modèle
Garniture complète en aluminium anodisé sur plaque emboutie

Référence Ép. porte Ép. carré Perçage Finition Quantité

Garniture - Monobloc - Condamnation 905.99.611 40 mm
7 mm

6 (cond.)
Cond. 70 mm argent

Poignée San Diego
HOPPE
Portes
Aluminium

Aluminium anodisé !
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M492 – Set 3     

Set 3 de marque HOPPE pour porte coulissante : cuvettes rondes en laiton avec trou de serrure, douille de 
tirage, coffre de serrure axe à 50 mm, gâche, clé rabattable de 53,5 mm.

Description Axe Percement
F41 F49 F71 F72

P.E. U.K.
No de Com./€ No de Com./€ No de Com./€ No de Com./€

Set 3 33-49 50 1914710
39,20

1914701
33,31

1914226
27,02

1914681
31,42

1 10

F41 F49

F71 F72

F73

Finitions :

Description Axe Percement
F73

P.E. U.K.
No de Com./€

Set 3 33-49 50 1914699
29,57

1 10

M492 – Set 4    

Set 4 de marque HOPPE pour porte coulissante : cuvettes rondes en laiton avec trou de serrure, douille de 
tirage. 

Description Axe Percement
F41 F49 F71 F72

P.E. U.K.
No de Com./€ No de Com./€ No de Com./€ No de Com./€

Set 4 min. 33 50 1914779
25,85

1914761
24,00

1914736
17,33

1914744
23,03

1 10

Description Axe Percement
F73

P.E. U.K.
No de Com./€

Set 4 min. 33 50 1914752
22,69

1 10

F41 F49

F71 F72

F73

Finitions :

Kit condamnation 3 portes
Cuvette ronde avec trou de serrure, douille de tirage, serrure axe à 50, gâche, dérabattable de 55.5 mm

Référence Ép. porte Ép. carré Perçage Finition Quantité

Kit condamnation - chromé 911.26.076 33-56 mm - clé L satiné

Kit condamnation
HOPPE
3 portes coulissantes
Chromé satiné

Chromé, avec clé !

Profitez tout de suite des très nombreux avantages !  
40.000 articles à portée de clic  : pour mobilier, agencement, éclairage, contrôle d‘accès et bâtiment

Pour tous renseignements, 
merci de contacter votre commercial :

Signature et cachet client

Date

NOUVEAU SITE WEB    www.hafele.fr 

+ Navigation intuitive + Recherche produit simple & rapide + Filtres & comparateur 

+ Design moderne, clair et lisible sur tous supports

R

R

Prix
promo !

Prix
promo !

Pour accéder aux prix promo, connectez-vous 
ou appelez le 01.30.40.54.50


