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1. Information zu dieser Anleitung

2. Sicherheit

2.1 Bestimmungsgema-
Re Verwendung

2.2 Allgemeine Sicher-
heitshinweise

Diese Anleitung erméglicht die sichere Aufstellung und Bedienung des PurePlasma
Lufters.

Wie bei allen elektrischen Haushaltsgeraten wird auch bei diesem Gerat zur Vermei-
dung von Verletzungen, Brand- oder Gerateschaden besondere Sorgfalt verlangt.

Die Anleitung ist Bestandteil des Gerats und muss in unmittelbarer Nahe des Ge-
rats, fur den Bediener jederzeit zuganglich, aufbewahrt werden.
Bei Besitzerwechsel muss die Anleitung entsprechend weitergeben werden.

Lesen Sie die vorliegende Anleitung vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch.
Nehmen Sie das Gerat erst dann in Betrieb, wenn Sie die enthaltenen Anweisungen
vollstandig verstanden haben.

Grundvoraussetzung fur sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen
Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser Anleitung.

Der PurePlasma Liifter wurde zur Verbesserung der Raumluft entwickelt.

Der PurePlasma Lifter ist fir den gemeinsamen Einsatz mit Wand- und Inselhau-
ben mit Schacht in Kiichen vorgesehen.

Jede Verwendung, die nicht in dieser Anleitung genannt wird, ist bestimmungswid-
rig. Fur hieraus resultierende Schaden Gbernimmt der Hersteller keine Garantie.

Die folgenden Sicherheitshinweise sind zu beachten, um eine sichere Montage und
nachfolgend eine sichere Bedienung zu gewahrleisten.

Montage und Bedienung
> Der PurePlasma Lifter kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit re-
duzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel
an Erfahrung oder Wissen benutzt werden, wenn sie von einer Person, die
fur ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder von ihr beztglich des
sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und sie die daraus re-
sultierenden Gefahren verstanden haben.

> Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen.
> Kinder unter 8 Jahren vom Gerat und der Anschlussleitung fernhalten.

> Bei Beschadigung, Rauchentwicklung oder Auftreten ungewdhnlicher
Gerausche/Geriiche das Gerat sofort vom Netz trennen und den Hersteller
kontaktieren.

> Keine Warmequellen in der Nahe des Gerats aufstellen (Kerzen, Heizungen
etc.).

> Das Gerat niemals abdecken, um einen Warmestau zu vermeiden.

> Keine Gegenstande auf das Gerat stellen. Darauf abgestellte Gegenstande
kénnen herabfallen.

> Bei Beschadigungen jeglicher Art darf das Gerat auf keinen Fall in Betrieb
genommen werden.

> Das Geréat darf nur in geschlossenen Raumen betrieben werden.
Schutzklasse 1l- EN 60335-2-29.

> Durch Offnen des Geréts erlischt jeglicher Garantieanspruch.
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2.3 Spezielle Sicher-

heitshinweise

3. Lieferumfang

Elektrische Sicherheit

> Das Gerat ist durch den Einbau von Sicherungen gegen Spannungstiberlas-
tungen geschutzt. Dennoch kann das Missachten der Warnhinweise Strom-
schlag, Brand und schwere Verletzungen verursachen.

> Niemals Sicherungen oder eine Sicherheitseinrichtungen Uberbrucken.

> Das Gerat nicht 6ffnen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

> Netzstecker und Netzkabel nie selbstandig austauschen oder konstruktiv
verandern.

> Ein defektes Gerat kann einen Stromschlag verursachen. Nie ein defektes
Gerat einschalten. Das Gerat vom Netz trennen. Hierzu den Netzstecker zie-
hen oder Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.

> Stromfuhrende Teile wie Kabel regelmalig auf Verschleils und Beschadigung
Uberprifen.

> Reparaturen nur durch den Hersteller durchfiihren lassen.

> Das Gerat darf nicht in Rdumen betrieben werden, die mit entziindlichen
oder explosiven Gasen oder Materialien gefillt sind.

Folgende Gefahrenstufen werden unterschieden:

WARNUNG weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die zum
Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren kann, wenn sie nicht vermieden
wird.

HINWEIS weist auf eine Situation hin, die moglicherweise zu Sachschaden
am Produkt oder Schaden fiir die Umwelt fiihren kann, wenn sie nicht vermie-
den wird.

Der Hinweis wird weiterhin flir zusatzliche Informationen verwendet.

Erstickungsgefahr!

> Achten Sie darauf, dass Verpackungsmaterial und Schutzfolien nicht
in Kinderhande gelangen.

Packen Sie das Gerat und dessen Zubehor aus und prufen Sie die Vollstéandigkeit.
Zum Lieferumfang gehéren:

1 PurePlasma Lufter

1 Anschlussleitung mit Schukostecker
Master-Slave-Stecker
Deckenmontagematerial

Sollte der Lieferumfang unvollstandig oder beschadigt sein, nehmen Sie den
PurePlasma Lifter nicht in Betrieb und wenden sich bitte an den Kundenservice von
Hafele.
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4. Geriatebeschreibung

5. Funktionsweise

Abb.1: PurePlasma Lufter PPL 20/40 HB - Aufbau

Gehause

Emitterrohren

Master-Slave-Buchse

Netzanschlussbuchse

Netzschalter: 0=AUS; 1=EIN

M| m| O O W >

Kontroll-LED

Der PurePlasma Lfter eignet sich fiir den Einsatz in Kiichen. Er ist fir den Einbau
in Wand- und Inseldunsthauben mit Schacht vorgesehen.

Er darf nur hinter Edelstahl-Dunsthaubenschachten montiert werden.
Das Geréat eignet sich fur die Wand- und Deckenbefestigung.

Plasma ist ein natiirliches Gasgemisch auf atomar-molekularer Ebene, das aus ge-
ladenen Elektronen besteht. Das in PurePlasma Liftern erzeugte Plasma, sorgt
durch bipolare lonisation flir verschiedenste physikalische Reaktionen.
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6. Montage und Positionierung

6.1 Montage

Einbau in Wand- und Insel-Dunsthauben

@

Abb.2: Einbau in Wand- und Insel-Dunsthauben

1 Wand

2 Decke

3 PurePlasma Lufter

4 Dunstabzugshaube
5 Dunstabzugsschacht

Der PurePlasma Lifter darf ausschlieRlich hinter den Schachten von Abzugshau-
ben aus Edelstahl (Wand- und Inseldunsthauben) montiert werden.

Hierzu muss ein Abstand von 10 mm zwischen Emitterréhre (Abb. 1, B und Abb. 2)
und Edelstahlschaft der Dunstabzugshaube eingehalten werden.

Vorgehensweise

Plasma-Generator senkrecht/waagerecht in Haubenschacht an Wand oder
Decke anbringen.

Netzanschlussstecker des PurePlasma Lifters in Steckdose stecken.
Gerat anschalten.

Dunsthaubenstecker mit Master-Slave-Buchse verbinden.

Beim Einschalten der Abzugshaube blaue Kontroll-LED kontrollieren.




HAFELE

7. Inbetriebnahme und Bedienung

7.1 Anschluss und
Inbetriebnahme

7.2 Vorbereitung

7.3 Einschalten

7.4 Ausschalten

7.5 Optimale Verwen-
dung

8. Reinigung

Zum Anschluss und zur Inbetriebnahme des PlurePlasma Llifters beachten
Sie die Angaben des beigefligten Zusatzblattes.

Um den PurePlasma Lufter gemeinsam mit der Abzugshaube nutzen zu kénnen,
schalten Sie den PurePlasma Liifter ein. Bringen Sie dazu den Netzschalter
(Abb. 1, E) in die Position ,1“. Die weitere Bedienung erfolgt nun Gber die Abzugs-
haube.

Das Einschalten des PurePlasma Lifters erfolgt Gber den Netzschalter der Abzugs-
haube (siehe Betriebsanleitung der Abzugshaube). Mit dem Einschalten startet der
PurePlasma Lufter automatisch.

Das Ausschalten des PurePlasma Liifters erfolgt Giber den Netzschalter der Abzugs-
haube (siehe Betriebsanleitung der Abzugshaube).

Optimaler Einsatzbereich in Effizienzhdusern mit Be-/Entliftungsanlage. Bei
herkdmmlicher Bauweise ist zwingend fur eine ausreichende Bellftung des
Raumes zu sorgen. Nicht fir den Dauerbetrieb empfohlen.

Halten Sie die Luft-Einlass- und Luft-Ausblaséffnungen immer frei von
Gegenstanden und Staubablagerungen, um eine hohe Luftdurchlassrate im
Gerat zu gewahrleisten.

Bei Einsatz in der Kuche: Es genugt, das Gerat bei Kochbeginn einzuschalten.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerat die richtige GroRe fur Ihr Zimmer hat. Bedenken
Sie, dass jedes Luftreinigungssystem eine Volumenobergrenze besitzt, bis zu
der es effektiv funktioniert (siehe Kapitel , Technische Daten®).

Achten Sie darauf, dass die Luft-Ausblasé6ffnung des Gerats nicht direkt auf das
Gesicht gerichtet ist. Dies kann als unangenehm empfunden werden.

Sollte das Gerat unverhaltnismafig laut sein, Uberprifen Sie die Standflache.
Eine glatte oder hdlzerne Oberflache kann zu Resonanzen fiihren. Stellen Sie
das Gerat auf z.B. kleine Tucher.

Verletzungsgefahr durch falsche Reinigung.

> Verwenden Sie keine Metallgegenstéande zur Reinigung, da auch bei
ausgeschaltetem PurePlasma Lufter Restspannung vorhanden sein
kann.

Gefahr von Sachschaden durch falsche Reinigung.

Durch die Anwendung falscher Reinigungsmethoden und/oder Reinigungs-
mittel kann es zur Beschadigung des Gerats und des Zubehoérs kommen!

> Reinigen Sie das Gerat niemals unter flieRendem Wasser.

> Verwenden Sie keinen scharfen oder atzenden Reiniger, Scheuermit-
tel oder Losemittel wie z.B. Alkohol, Benzin, Aceton, etc.

> Verwenden Sie kein Scheuertuch oder -Schwamm.

Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Baumwolltuch und falls nétig ein
mildes Reinigungsmittel.
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9. Entsorgung

HINWEIS

.., Gefahrvon Schéden fiir die Umwelt wegen falscher Entsorgung
W' > Gerat, Anschlusskabel und Batterien nicht Giber den Hausmiill
& entsorgen!
> Gerat, Anschlusskabel und Batterien umweltgerecht entsorgen,
z.B. Uber eine kommunale Sammelstelle fur das Recycling von
elektrischen und elektronischen Geraten.

> Beachten Sie die geltenden nationalen Vorschriften.

10. Technische Daten

10.1 PPL 20 HB

Angabe Wert
Spannung 230 V
Frequenz 50-60 Hz
Energieverbrauch 0,010 KWh
Einsatztemperatur -18 bis +42 °C
Luftfeuchtigkeit 35-85% RH
Gewicht 3 kg

maximal 20 m2 Grundflache,

Einsatzbereiche Raumhahe 2.50 m

Gehause Edelstahl
Schutzklasse Schutzklasse II- EN 60335-2-29
Lange des Anschlusskabels 1000 mm
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Abb.3: PurePlasma Lifter PPL 20 HB- Malde
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10.2 PPL 40 HB

Angabe Wert
Spannung 230V

Frequenz 50-60 Hz
Energieverbrauch 0,013 KWh
Einsatztemperatur -18 bis +42 °C
Luftfeuchtigkeit 35-85% RH
Gewicht 3 kg

Einsatzbereiche

Grundflache: maximal 40 m2,
Raumhohe: 2.50 m

Gehause

Edelstahl

Schutzklasse

Schutzklasse II- EN 60335-2-29

Lange des Anschlusskabels

1000 mm
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Abb.4: PurePlasma Lifter PPL 40 HB - Male

Subject to
alterations
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