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BESTELLFORMULAR.
FÜR DREHTÜREN Bitte ausfüllen und an Ihr Häfele Verkaufsbüro faxen oder mailen. 

Noch schneller und einfacher bestellen: www.haefele.de 

Kundennummer:  Firma:  Anfrage

Kommision:  Bestellung für KW 

  GDR Nr. 
(Art.-Nr. 984.00.004) ab Seite 10

  GDL Nr. 
(Art.-Nr. 984.00.000) ab Seite 12

  GDW Nr. 
(Art.-Nr. 984.00.001) ab Seite 20

  GDA Nr. 
(Art.-Nr. 984.00.005) ab Seite 22

  GDG Nr. 
(Art.-Nr. 984.00.002) ab Seite 24

  GDB Nr. 
(Art.-Nr. 984.00.003) ab Seite 26

  GDI Nr. 
(Art.-Nr. 984.00.006) ab Seite 28

  GDD Nr. 
(Art.-Nr. 984.01.100) ab Seite 30

  GDP Nr. 
(Art.-Nr. 984.01.200) ab Seite 32

  GDS Nr. 
(Art.-Nr. 984.01.000) ab Seite 34

  GDC Nr. 
(Art.-Nr. 984.03.000) ab Seite 38

  GDC Nr. 
(Art.-Nr. 984.03.100) ab Seite 38

DIN links  DIN rechts

Eigene Maße: Glasbreite  mm Glashöhe  mm Glasdicke:  8 mm  10 mm

Maße nach DIN 18101 (bitte Maß ankreuzen)

Rohbau-Richtmaß (mm) Zargenfalzmaß­(mm) Standard-Glasmaß A x B (mm)

750 x 2.000 716 x 1.983 709 x 1.972

875 x 2.000 841 x 1.983 834 x 1.972

1.000 x 2.000 966 x 1.983 959 x 1.972

750 x 2.125 716 x 2.108 709 x 2.097

875 x 2.125 841 x 2.108 834 x 2.097

1.000 x 2.125 966 x 2.108 959 x 2.097

Glasdicke = 8 mm, Falztiefe = 24 mm

Schloss: Studio 
Band: 2-teilig

Glasbearbeitung gemessen von Oberkante Glas.

 Schloss: Studio 
Band: 3-teilig

 Schloss: Studio 
Band: 3-teilig VX/VN

Schloss: Oice 
Band: 3-teilig

Schloss: Oice 
Band: 3-teilig VX/VN

1. Glasmuster (tragen Sie bitte die Nummer des ausgewählten Motivs ein)

4. DIN-Richtung (Hinweis: Die Glasstruktur beindet sich auf der Bandseite)

2. Glasmaße

3. Glasbearbeitung

Kopiervorlage

Das aktuelle Bestellformular finden Sie in Onlineshop unter: www.haefele.de

G
an

zg
la

st
ür

en
-B

ro
sc

hü
re

 2
02

2,
 H

D
E

-d
e,

 0
4/

22
; M

aß
an

ga
b

en
 u

nv
er

b
in

d
lic

h.
 K

on
st

ru
kt

io
ns

än
d

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.




